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3-MCPD-Reaktanten

+ Chloridionen
+ Wasser
+ Temperatur, Zeit
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Ölgewinnung

Fruchtfleischöle:
Olivenöl
Palmöl

Samenöle:
Sojabohne

Raps
Sonnenblume



Ölgewinnung

Fruchtfleischöle und –fette:
Palmöl

Prozesslinie 
von GEA

Bunch thresher



Ölgewinnung

Fruchtfleischöle und –fette:
Olivenöl

Malaxateur

Dekanter

Zentrifuge



Ölgewinnung

Ölsamen:
Sojabohne / Raps

Flockierwerk

Presse

Wärmepfanne



Ölgewinnung

Ölsamen:
Sojabohne / Raps

Karusselextrakteur

DTDC



Raffination

Gerrit van Duijn, A food safety control 
system for oils and fats, Eurofins 2008 



Technologische Stellschrauben



Zusammenfassung

• Desodorierung unverzichtbarer Schritt zur 
Qualitätssicherung

• Untersuchung eines Multi-Parameterfeldes zur 
technologischen Beeinflussung des 
Bildungsprozesses
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Rohöl

Entschleimung

Bleichung

Desodorierung
200 �r C
250 �r C
270 �r C

45 min
90 min

Zitronensäure:  0 / 0.06 % 
Bleicherde: 118F / 210 F

Cl-: 0.7 % / 1.5 %

Phosphorsäure: 0,2 %
Wasser: 10 %
T = 85 �r C, 30 min
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Projekt AiF 16004 BG

Rohölcharakteristik

Datum: 13.05.2009

Ölsorte: rohes Palmöl

Menge: 140 l

Phosphor: 12,0 �s0,4 mg/kg 

Lecithin: 303,6 �s9,5 mg/kg

PTG (%) 0,0 
TG  (%) 85,97 �s0,32
DG  (%) 7,97 �s0,06 
MG (%) 0,59 �s0,05 
FFA (%) 5,00 �s0,11
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Lab-scale Deodorizer

Deodorizing

Amount of oil: 0.1 kg

Reagents:
2 ml water (steam) 
0.25 % deionized water

Conditions:
Temperature: 200 / 250 / 270 0C
Duration: t =   45 / 90 min 
Pressure: p = 1 – 1.5 mbar
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Vorläufige qualitative Bewertung
(analytische Daten s. Bericht des MRI, Dr. Mathäus):

Bildung von 3-MCPD und verwandten Stoffklassen 
synergistischer Effekt mit Temperatur-Dominanz


